N1 S - CENTRUM
! ( HoDonin

PRISPEVKOVA ORGANIZACE

jlhomoravsky kraj

,,Obnova a modernizace S-centra Hodonin, p.o.*

Priloha ¢. 1

Pozadovky na cilovy stav projektu a technicko-materialni standardy

Zpracovatel: Plus projekt, s.r.o.,

Brno 9.8.2021

ANALYZY
PORADENSTV{



Pfi feSeni nastalé situace bude nutné vychdzet ze statického posouzeni stavby a revizi
jednotlivych instalaci a technologie. Piedpoklada se i kompletni feSeni vnitinich rozvodi dle
dne$nich standardi a poZzadavkl provozu. Pii budouci obnové a modernizaci prostor bude
nutné prihlédnout k aktudlnim pozadavkim na tento objekt a zohlednit také hledisko povahy
jejich klientli. Aktudlné objekt poskytuje az z 80 % sluzby klientim, ktefi jsou prakticky plné
upoutdni na liZko a vyzaduji sluzbu ,Domova se zvlaStnim reZimem* a je tak nutné
prihlédnout k tomuto sloZeni klientli. Jako klicové, respektive i problematické, se v rdmci
celého objektu

a jeho budouciho provozu jevi:

- Zptistupnéni vSech pokoji pro imobilni klienty a umoznéni transportu klienta na
luzku.

- Optimalizace hygienické bunky pokojii pro imobilni klienty, rozméroveé bunky
koncipovat pro moznost asistence.

- Vyfesit transporty pradla, odpadd, jidla, 1€kt tak, aby nedochdzelo ke kiiZeni nebo
uskladitovani v nevyhovujicich prostorich.

- Doplnit stavajici vertikdlu o dalsi vytahy vhodné pro ptipadny ptfevoz klienta na ltzku,
vytvofit novou baterii vytaht.

- Standard pokoji uvazovat s chlazenim a vétranim vzduchotechnikou.

- VsSechny feSené prostory feSit s dirazem na Cistotu a Cistitelnost — eliminovat spary
materidlti, pouZivat systémové feSeni fabionii podlah, pouzivat malby zamezujici
Siteni mikroorganismi na povrchu stén a jejich pfenosu na Clovéka (napf. s ionty
sttibra apod.).

- Optimalizovat/najit jiné feSeni pro spoleenské prostory a atrium.

V této kapitole je nutné vyzdvihnout Materidlné-technicky standard pro sluzby socidlni péce
poskytované pobytovou formou definovany Ministerstvem préace a socidlnich véci, ktery je ve
svém zdkladu doporuCenim postupem pro poddvani zadosti o podporu z Integrovaného
regiondlniho operacniho programu. Opomenout nemiiZzeme ani Pfirucku dobré praxe v oblasti

standardt kvality socidlnich sluZeb z pera Odboru socidlnich véci Jihomoravského kraje.

Nésledujici text shrnuje pfedbézny soupis poZadavkil na objekt S-centra organizaci a rozsituje
vyklad vysSe popsanych zdsadnich problematickych bodli objektu. Text je délen na okruh

technologii objektu a okruh provozu objektu a jeho jednotlivych dsekt:
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Pozadavky na provoz a modernizaci — technologie objektu

Pozadavky na zdravotné-technické instalace

- zdavodu nedostatecného tlaku vody z vefejného vodovodu je nutné zajistit
automatickou posilovaci tlakova stanice vody (ATS), a taktéz stran zabranéni
inkrustace vodovodu je nutné disponovat chemickou tpravnou vody,

- nové lezaté rozvody vody provést nejlépe pod stropem suterénu, nenavrhovat je pod
podlahu suterénu, lezaté a stoupaci rozvody vody nechat piistupné pro budouci tidrzbu
a opravy (instalacni jadra ve sténédch, rozebiratelné podhledy pod stropy) — taktéz u
rozvodu kanalizace, kde taktéz ponechat nechat co nejvice reviznich Sachet z diivodu

snadnéjSiho prociSténi.

PoZzadavky na vytdpéni a ohrev teplé vody

nutna rekonstrukce prostoru kotelny, zdroj vytadpéni 2 nizkoemisni plynovymi kotli (2

kotle z divodu zdlohy, kdyby jeden z kotli nefungoval) s napojenim na stdvajici

kominy,

- byty uzivatell, zdzemi zaméstnancii a dalSi mistnosti vytapét standardné¢ otopnymi
télesy,

- vnitfni prostor atria a jidelny vytapét primarné teplovzduSnym vytapénim s vyuZitim
rekuperace, zvazit moznost vyuziti podlahovych topnych rozvodu v atriu a v jidelné

- ptiprava teplé vody ve staciondrnim zdsobniku, vyieSit ob¢éh teplé vody s cirkulaci
vzhledem k velikosti objektu (okamZitd dostupnost teplé vody),

- nutno navrhnout teSeni ohledné ptfedchdazeni vzniku legionely v potrubi s teplou
vodou,

- soucasti provozu vytdpéni automaticky systém dopliovani topné vody, tlaku topné

soustavy a odvzduSnéni s napojenim na MaR.

Pozadavky na vzduchotechniku a klimatizaci

- navrhnout moZnost centrdlnich rozvodi vzduchotechniky a klimatizace pro cely objekt
(byty, zdzemi, kancelare, kuchyn¢ apod.),
- prostor atria ochlazovat rovnomérné, aby nedochdzelo k tomu, Ze v podlazi pod

stiechou bude vyrazné vetsi horko nez v nizsich podlazich,
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- strojovou (technologickou) ¢ast VZT a klimatizace osadit na stiechu, zafizeni nesmi
hlukové zatéZzovat byty uzivatelii pod stfechou,
- prostor atria vétrat pomoci oteviratelnych svétliki ve stfeSe nad atriem, ovladani

svétlikli pomoci MaR.

PoZzadavky na méfeni a regulaci

- vytdpéni, vzduchotechniku a klimatizaci ovladat softwarové pomoci MaR,
- systém MaR pfizplsobit budoucimu provozu a poZadavkiim ohledné vytdpéni, vétrani

a klimatizovani tak, aby se dal ovladat z online, na dalku i mimo prostory zafizeni.

PoZadavky na nahradni zdroj elektfiny

- zvazit dalsi vyuziti stavajici nebo nové plynové kogeneracni jednotky jako nahradniho
zdroje elektfiny (je to zdroj zavisly na dodavce plynu),

- navrhnout jiny mozny nédhradni zdroj elektfiny pro potieby poZarni ochrany nebo
ndhlého vypadku elektfiny (naftovy agregét, akumulacni baterie napojené na stieSni
fotovoltaiku apod.),

- mimo nutné pokryti provozu elektrickych zafizeni vramci poZarni ochrany by
ndhradni zdroj elektiiny mohl po urcitou dobu pokryt provoz chladicich a mrazicich
zatizeni v kuchyiiském provozu, provoz zdloznich bezpecnostnich systémt (EPS,
EZS, automatické dvefe, posuvnd brana, server, telefonni dstfedna apod.), provoz

nouzového tnikového osvétleni apod.

PoZadavky na elektroinstalaci a ovladani osvétleni

v v o

zachovat propojeni jednotlivych rozvadéct od hlavnich po podruzné nebo navrhnout

systtm nového propojeni jednotlivych rozvadécli, aby jejich obsluha (vypinani,
zapinani apod.) byla uZivatelsky jednoduchd a piehledna,

- zachovat ovladani osvétleni jednotlivych podlazi — suterén a pfizemi z recepce, ostatni
nadzemni podlazi z jednotlivych pater (persondl v piimé péci si sdm podle potieby
piepiné na denni nebo noc¢ni osvétleni),

- pokud bude zachovdna plynovd kogeneracni jednotka, vyuzit ji primdrné pro
kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny vcetné¢ jejiho napojeni na distribu¢ni sit
s pretokem nespotiebované elekttiny do sité, ktery bude distributor vykupovat,

- technické zdzemi vybavit vétSim poctem zdsuvek na 400 V.
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Pozadavky na slaboproudé a jiné rozvody

objekt vybavit elektrickou pozéarni signalizaci (EPS) vcéetné ptrenosu signdlu na pult

centrdlni ochrany HZS JMK a pozarniho evakuacniho rozhlasu (tento rozhlas by

zéaroven fungoval jako doméci rozhlas pro vnitini potieby zafizeni),

- objekt vybavit elektrickym zabezpeCovacim zatfizenim (EZS) s napojenim na pult
centrdlni ochrany (Méstskd policie, soukromé bezpecnostni sluzba apod.),

- objekt vybavit moderni pocitacovou siti véetné¢ pevného rychlého internetu, wifi a
serverti (mistnost se serverem musi byt klimatizovand),

- objekt vybavit moderni telefonni tstfednou s vyuZitim pro pevné, pienosné a mobilni
telefony,

- objekt vybavit rozvody pro STA vcetné piipravy pro mozné napojeni na kabelovou,
internetovou a satelitni televizi,

- objekt vybavit zdravotnickou signalizaci SESTRA - PACIENT pftizptsobenou
potfebam klientii a zamé&stnanctl,

- objekt vybavit kamerovym dohledovym systémem v souladu s GDPR,

- objekt vybavit Skolici mistnosti s pfipojenim na dataprojektor, wifi a internet,

- objekt vybavit rozvody v rdmci dochdzkového systému vcetné dochdzkové cteCky a

objednavaciho stravovaciho systému s vydejem jidel (HW soucdst informacniho

zaméstnaneckého systému).

PoZadavky na vytahy

- béZnému provozu objektu by vyhovovaly 2lizkové (evakuacni) vytahy, 1 ndkladni
(provozni) vytah do vSech podlazi (zdsobovani, odpady, pohiebni sluzba apod.)
a 1 jidelni vytah, pfipadné vytah pro zaméstnance,

- zvazit vyuziti pro vice evakuacnich vytahti (min. 3 evakuacéni vytahy),

- nastavit uZivatelské ovladani luzkového vytahu v poZarnim reZimu pro potieby RZP
co nejjednodussi (aby persondl v ptimé péci, hasi¢i nebo posddka RZP sami bez
nutnosti proskoleni zvladli ptednostni jizdy s vytahem),

- vytahy by mély umoZnovat bezproblémové vyprosténi uviznutych osob za pomoci

pritomného persondlu bez nutnosti pfivoldni havarijni vytahové sluzby,
5
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- tabletovy systém rozvozu stravy.

Pozadavky na parkovani a jiné zpevnéné plochy

- pocet novych parkovacich odstavnych stdni stanovit podle soucasnych normovych
predpist (pro navstévy podle poctu ubytovanych klienti a pro zaméstnance podle
jejich poctu), nutné odstavné plochy pro pozarni techniku a pro zdsobovani kuchyn¢ a
zbytku zafizeni,

- nutno uvazovat zpevnénou plochu pro umisténi vétSiho poctu nddob na separovany
odpad a jejich vyvdZeni, uvaZovat s volnym prostorem pro obsluhu trafostanice jejim
provozovatelem,

- venkovni zpevnéné plochy musi umoZznit vjezd do prostoru zahrady za ucelem jeji
udrzby,

- konstrukce zpevnénych ploch musi umoznit pojezd vozidel nad 7,5 t (hasici, jetdb
apod.),

- vramci rekonstrukce zpevnénych ploch wuvaZovat s odstranénim navazky
z elektrarenského popilku, ktery zplsobuje soucasnou deformaci pivodnich

zpevnénych ploch.

Pozadavky na vyuziti de$§t'ovych vod a obnovu zahrady

- destové vody ze stfechy a zpevnénych ploch na zahrad€ jimat do podzemnich nadrZi
s vyuzitim této vody na zavlaZzovdni zahrady a s odtokem piebytecné vody do
kanalizace nebo do destového jarku podél silnice 1/55,

- zahradu zavlaZovat automatickym zavlaZovacim systémem s napojenim na vodu v
podzemnich nadrzich a na vnitini vodovod,

- soucdsti zahrady — hfiSté na petanque s pevnym slune¢nikem, altin pro odpoc€inek a
moznost Zivého vystoupeni, odpocinkové zony s lavickami se stiiSkami, oploceny
vybeh pro domaci zvitata, lesopark,

- chodniky v aredlu zahrady musi konstrukéné vyhovét pojezdu aut a techniky do 7,5 t

- nutno feSit opravu stdvajici venkovni opérné stény, kterd je staticky naruSend

(deformovand tlakem zeminy).

PoZzadavky na rekonstrukci objektu garazi s trafostanici
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- pokud bude zachovany provoz plynové kogeneracni jednotky, pak zachovat vytdpeni
prostor vSech garazi z této jednotky,

- vyfesit pronikdni spodni vody do objektu kioskové trafostanice (hlavni ptivod elektro
aktualné€ lezi ve vode),

- nové gardzové vrata ovladdat na dilkové ovladani a taktéZ manudlné¢ nouzové pii
vypadku elektfiny,

- na pudé objektu se nachizi akumula¢ni nddoba na teplou vodu objemu 20 m’, pokud

bude zachovana, bude nutné vyfesit havarijni odtok vody, aby voda v ptipadu havérie

z nadrZe neprotekla do trafostanice, do kogeneracni jednotky a gardzi.

Pozadavky na oploceni a viezdovou branu

- nové oploceni aredlu vysoké cca 2,0 m a bezidrzbové (poplastované sloupky
s draténym pletivem),

- vjezdovd brana posuvnd bez vodici kolejnice (samonosnd se zdkladem)
s bezpeCnostnimi prvky (majdk, dorazovd plocha, cidla apod.) a s ovladdanim
z prostoru recepce, moznost nouzového manudlniho ovlddani brany pii vypadku

elektiiny a vedle brany taktéZ vstupni branka pro p&si.

PoZadavky na provedeni n€kterych stavebnich konstrukci a vybaveni

- venkovni vypln¢ otvor (okna, balkonové a vchodové dvete) s bezidrzbovym
povrchem (plastové nebo hlinikové), okna a balkonové dvete opatfit stinicimi prvky
(slunolamy, externi nebo interiérové zaluzie) a sit€émi proti hmyzu,

- venkovni vypln¢ balkonovych zdbradli v bezidrzbovém provedeni (pozinkované,
dfevoplastové apod.),

- venkovni obklady v bezidrzbovém provedeni (plechové, dievoplastové, keramické
apod.),

- nutny ptehledny, nazorny a jednoduchy orientatni systém v objektu, aby byl
pouzitelny pro klienty ve zvIaStnim reZimu,

- povrchy stén opatfit omyvatelnym a mechanicky odolnym materidlem v mistech, kde
se nejvice manipuluje s lazky a voziky,

- automatické vchodové dvefe musi obsahovat veskeré potifebné bezpe¢nostni prvky,
které zabrani zavieni osoby stojici ve dvefich a dale musi fungovat bezpecné i pii
vypadku elektfiny na manuélni ovladani nebo zaloZni systém,
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- u vchodu instalovat komunikacni systém s kamerou, ktery umozni komunikaci
pfichozi navstévy s persondlem na podlaZich a se zaméstnanci v kancelafich,

- sklady s chemickymi ldtkami opatfit na podlaze zaddrZznym systémem, ve kterém se
shromdzdi ptipadny unik téchto latek,

- pfipadnou kufdrnu pro uzivatele vybavit dc¢innym odvétranim a povrchovymi
Upravami, které nebudou pohlcovat pachy z cigaretového koute nebo ji vyuZit jinak.

- objekt musi splilovat pozadavky na bezbariérové uzivani, se vSemi uZivateli je nutné

pocitat jako s osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace a tomu pfizpusobit
provozni ¢asti objektu (neddvat prahy do dvefi, dostatecné Siroké dvefe — chodby —
manipulaéni plochy pro lizka apod.),

- zézemi zaméstnancl (Satny a denni mistnosti) feSit s ohledem na Covid — odd¢lené
Satny a denni mistnosti podle jednotlivych provozii, aby se v daném prostoru
nevyskytoval vétsi pocet zaméstnanci, nez je nutné,

- mozZnost vytvofeni jedné spole¢né koupelny vzdy pro 2 sousedni byty (nemusely by
potom byt centrdlni koupelny, kam by se uZivatelé nemuseli prevaZet pres celé atrium)

- navrhnout systém nouzového elektrického napdjeni peCovatelskych luzek, aby pii
vypadku elektiiny bylo mozné uZivatele polohovat,

- nutno vyfeSit statické poruchy v objektu, zejména trhliny a praskliny v suterénu,

odtrzené fasadni obklady klinker (budova stale dosedd na popilku).

Pozadavky na provoz a modernizaci — jednotlivé dseky

Pozadavky na provoz recepce

- recepci vybavit ndbytkem se zdsténou tak, aby v prostoru recepce nedochdzelo
k privanu a bylo tam umoznéno uschovani vSech dulezitych klicl, provoznich knih
apod.,

- v prostoru recepce musi byt umoZznén dohled na kamerovym systémem, ovlidani
telefonni ustfedny, hldaseni v domacim rozhlasu, PC vybaveni a komunikace
s pfichozimi navstévami,

- automatické vchodové dvefe a venkovni brdna by mély byt oteviratelné i z prostoru

recepce.

PoZadavky na provoz udrzby
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- pro potieby udrzby je nutnd dilna pro zdmecnické, truhlarské a elektrikaiské opravy,
prostor pro provadéni menSich svéareCskych praci a prostor pro manipulaci
s chemickymi latkami v menSim mnoZstvi, prostor pro provddéni oprav a udrzby
zahradni techniky vcetné¢ uskladnéni PHM pro zahradni techniku, pro uskladnéni
vybaveni a nafadi ddrzby a pro obsluhu a ddrzbu vnitiniho bazénu, pokud bude bazén

zachovan.

Pozadavky na provoz pradelny a zehlirny
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(prostor pro vkladani pradla do pracek a obsluha pracek),

- pradelnu vybavit hygienickou proklddaci praCkou na min. 30 kg prddla a
pramyslovymi prackami pro denni mnozstvi pradla az 300 kg, pracky musi mit
automatické dopliiovani pracich prostiedkd,

- tomuto mnozstvi pradla pfizpiisobit v prostoru Zehlirny velikost a mnozZstvi
pramyslovych suSi¢ek pradla, Zehlicich stanic a odklddacich prostor na vyprané a
vyZehlené pradlo (zvazit nutnost pofizeni mandlu na Zehleni loZniho pradla),

- nutno feSit intenzivni vétrani a klimatizovani prostoru pradelny a zehlirny z davodu
vyskytu nepiijemnych pachi ze Spinavého pradla a velkych tepelnych ziskli ze
susicek,

- soucdsti pradelenského provozu musi byt Sici dilna na opravy a znaceni uZivatelského
a zameéstnaneckého pradla s potiebnym vybavenim (Sici stroje, znackovac pradla, PC

vybaveni s tiskdrnou na S$titky).

PoZzadavky z hlediska tseku zdravotni péce

zvazit existenci atria nebo 1épe ho zabezpecit proti piipadnym padim z ochozu,

- funkéni klimatizace, kterd pokryje, jak pokoje klientd, tak i zdzemi persondlu,

- pokoje klientd — ndpaditéjSi vymalba, kvalitni ndbytek, nocni osvétleni, u pokoji
nejlépe terasy s francouzskymi okny, na pokojich velké koupelny pro imobilni klienty,
vSude venkovni Zaluzie,

- Vvetsi oSetfovny, véetné kvalitniho nabytku, (na kazdé oSetfovn€ uvazovat i s lehdtkem,

lednici a na 3. odd. odpocinkové kieslo pro no¢ni sestru,
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-z mistnosti vodolécby udélat malou télocvicnu i pro Casteéné¢ imobilni klienty na
voziku, ponechat pouze malou vanu s hydrozvukem na DKK, uvazovat vice zasuvek
(pro potiebu covid zény apod.),

- zahrada by m¢la byt piizplisobena i pro imobilni klienty na lizku tak, aby se tito
klienti mohli také zucastnit aktivit v zafizeni, oddélit zahradu tak, aby klienti nemohli
ven pies branu, kterd je neustdle oteviend, napf. Zivym plotem.

- zajiSténi vnitiniho schodisté tak, aby se to nepovazovalo za restrikci.

Pozadavky z hlediska dseku pfimé osSetfovatelské péce

vyreSit rozmér dvefi, aby se dalo vhodné manipulovat s posteli,

- bezbariérové koupelny, vyfesit vstupy do koupelen, aby nedochdzelo k neustdlému
poskozovani skiini a ndbytku na pokojich, madla na WC na pokojich, shoz na pleny,
shoz na inko. Pomucky, vétsi sklad na pradlo a inko. pomucky, nynéj$i jsou
malé, nedostaCujici (vCetné 5. oddé€leni),

- VetSi terasa na kterou by mohli i uzivatelé v lizku (napt. jako ve Straznici, kde si
svazeji na terasu uZzivatele, ktefi jsou v lizku, a i oni miZou byt venku),

- pokoje ¢. 310 a 311 - jedny vchodové dvetfe a dva pokoje. Kdyby kazdy pokoj m¢l
vchodové dvete, vznikl by lepsi piistup pro manipulaci s vodnim lizkem, pokoj €.
520, pokoj €. 510 a 511 také obtizné manipulace s klienty,

- vyuziti kancelare referenta majetku (mohla by se vyuzit jako sklad),

- balkony na 5. odd¢lent,

- hledisko izola¢nich pokoji — ,.koupelna mald, chybi okno — kdyby byla moZnost
udélat koupelnu misto izolacniho pokoje, izolacni pokoj by mohl byt z néjakého
jiného pokoje, napt. z pokoje ¢. 520,

- izola¢ni pokoj na kazdém odd¢leni,

- nevyuzity prostor DVC dole v suterénu, difve brano jako byt pro spravce.

Pozadavky z hlediska udseku stravovaciho

- velikost suchych skladi je vyhovujici, chybi mistnost pro lednice a mrazdky, navrhuji
k tomuto ucelu pouzit prvni sklad od kuchyné, ktery momentdln¢ slouzi jako
piirucni sklad a v rdmci novych uprav kuchyné najit vyhovujici prostor pro pfirucni
sklad.

- sklad zeleniny je vyhovujici, umisténi Skrabky u chladiciho boxu neni praktické,

- chladici box je velmi vyuzivan a bylo by vhodné ho zvétsit,
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- nutnd povrchova dprava podlahy.

- Stravovat se piimo do jidelny chodi malé mnozZstvi klientli, bylo by proto vhodné
posunout sténu od kuchyné do jidelny a tim ziskat vétsi prostor v kuchyni.

- pro vydej stravy zavést tabletovy systém, ktery usnadni vydej pokrmu - tzn. novou
mycku na automatické myti, 4 ks ohfevnych vozik ¢imZ se vyuZije ziskany prostor
posunutim stény do jidelny.

- nutnost nahradit zastaralé zafizeni (novd tlakovd panev, michaci kotel, mraziky,
narezovy stroj atd.),

-k novému zafizeni upravit odtok kanalizace v podlaze a upravit podlahu, tak aby

spravné odtékala voda.

Pro stravovaci usek je v této souvislosti navrzeno nasledujici FeSeni, které je nutné
v ramci budouci projektové dokumentace respektovat:

- Uprava dispozi¢niho feSeni kuchyné a jejtho zdzemi bude spoéivat v ndvrhu nového
dispozi¢niho feseni, které umozni expedici stravy do jednotlivych podlazi za pomoci
lehkych hlinikovych gastro vozikii vyhiivanych/chlazenych.

- S tim budou souviset takové tpravy vnitintho uspotfddani kuchyné a zdzemi, které
vytvoii prostor pro parking téchto vozikl a déle také prostor pro kompletaci a plnéni
téchto pojizdnych boxl. Hranice kuchyné bude tedy posunuta na dkor plochy jidelny,
pricemz prostor jidelny musi umoZnit kapacitu cca 100-120 osob ve tiech obratkach.

- Déle dojde k dispozicni tpravé a novému technologickému feSeni umyvarny stolniho
nadobi, kterd bude navrZena tak, aby umoZznovala sbér a ndsledné myti stolniho nadobi
z jidelny, ale zdroven také myti stolniho nddobi svezeného z jednotlivych podlazi
debarasovacimi voziky.

- Nové dispozi¢ni feSeni tedy pocitd s propojenim jednotlivych podlazi a kuchyné
osobondkladnim vytahem. Zde se nabizi dv€ mozna variantni feSeni:

o rozsiteni stavajiciho jidelniho vytahu na takovy rozmér, ktery umozni piepravu
teplych/chlazenych vozika a obsluhy,

o vyuziti stavajictho hlavniho osobondkladniho vytahu s tim, Ze tento bude
upraven tak, aby byl na udrovni 1.NP oboustranny (plnéni voziku ze strany
gastro zazemf).

-V souvislosti s novym dispozi¢nim uspofdddnim bude nezbytné pfizpiisobit nejen
nov¢ vnitini pricky, ale také VZT zakryty (digestofe), nebo vzduchotechnické stropy
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tak, aby vyhovovaly novému uspofddani provozu. Pozaduje se, aby tyto splilovaly
normu VDI. Je tedy nutné pocitat min. s dpravou, nebo vyménou stavajici VZT.

Pro nové dispozi¢ni uspoidddni a nové technologické vybaveni bude nezbytné upravit
nejen veSkeré napojovaci body TZB (ZTI, EL, VZT apod.), ale predpoklada se, zZe
nov¢ budou feSeny i jednotlivé rozvody. S tim dojde také ke kompletni vymeéné

obkladt stén a novym povrchiim podlah (PD urci, zda ¢aste¢né, nebo celkove).

Technologické pozadavky v gastro ¢asti:

o Veskeré chladici prvky (chladici boxy, chladici skiin¢ apod.) budou pfipojeny na
centrdlni jednotku chlazeni. Bude zpracovdn samostatny projekt profese TZB
~,POTRAVINARSKE CHLAZENI*.

o Bude realizovan jeden centrdlni zmékcova¢ vody a od né& budou provedeny
rozvody k jednotlivym technologiim, které takto upravenou vodu vyzaduji.
Pozadovana vystupni tvrdost vody do 5 °dH.

Pozadované standardy nové navrhovanych technologii:

o Pii navrhu zafizeni gastroprovozu brit na zietel energetické ispory z provozu
zafizeni.

o PouZivat myci zafizeni pouze od renomovanych vyrobct, spravné dimenzovat
velikost podle potieby a vybirat ispornd zatizeni.

o Bé&hem ndvrhu zvazit ndklady technologii za cely Zivotni cyklus zafizeni,
nikoliv pouze pofizovaci néklady.

o U mycek volit modely se zpétnym ziskdvanim tepla z odpadni vody.

o Pozaduje se vyuZziti moderni, energeticky tsporné multifunkéni technologie
z divodu usetieni prostoru.

o Pouzivat referencni technologie od renomovanych vyrobctd, spravné
dimenzovat jejich velikost podle redlné potteby a vybirat isporna zafizeni.

o S ohledem na zménu distribuce pokrmti klientim ve vozicich bude soucasti
také doplnéni inventare o vhodné talite s viky, misky apod.

Hygiena prace a prostiedi:

o Kuchynska technologie bude instalovdna na stavebni betonové sokly (neni
pfipustné uvazovat technologii na nerezovych nozickach).
o Jednotlivé sestavy nerezového ndbytku budou v provedeni pod jednou

hygienickou deskou, nebo budou pospojovany tak, aby kazda sestava tvorila
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jeden hygienicky celek (nesmi dochdzet k zatékdni mezi jednotlivé
komponenty a prvky nerezového nébytku).
o Veskery skiiiovy nerezovy nabytek bude navrZen jako systémovy a bude

splnovat hygienickou normu HI.

A

o Veskeré nésténné police a ndsténné skiiiiky budou osazeny LED osvétlenim,

které napomohou zarucit minimélni osvétleni pracovnich ploch 500 lux.
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